	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Especificación de PRESET
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Información técnica:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de producto:
	Tipo de material:
	Termoplástico prefabricado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre del producto:
	PRESET (Suministrado de IMS Alemania)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Color:
	
	Blanco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	En 1436 Clases:
	S1, Q5, R2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción del producto:
	El material es tipo alkyd
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	aprox.:
	35% esferas de vidrio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Aprox.:
	10% material antideslizante
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Donde se utiliza
	El producto esta desarrollado para tráfico. Todo tipo de carreteras,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plazas etc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Donde se hace falta una aplicación rápida y segura.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Superficie del material
	Swarco vestglas, Lila P21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grueso del material:
	2,8 Mm. (+0,3/-0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Para utilizar encima
	Asfalto, piedra, cemento, adoquines. Siempre siendo horizontal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Medio ambiente
	PRESET no lleva substancias tóxicas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Referencias
	
	Ensayos realizados que corresponden al EN 1436: BAST en Alemania
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cualidades y  manejo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aplicación
	
	Con un Soplete industrial que soporta hasta 5 barras de presión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Propano)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Temp. Recomendada
	200 - 300 grados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aplicando PRESET:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiempo de secado
	Máximo 10 min. a 20 grados y un poco de viento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fricción
	
	≥45 SRT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Siempre echando esferas después la aplicación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retro reflectancía
	Recientemente inst.
	Qd≥200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Después unos meses de desgaste Qd ≥150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantía
	
	Depende del grueso y la intensidad de tráfico.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Embalaje
	
	Siempre Horizontal Medidas 60 cm. x 100 cm. La caja protege contra el
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sol y la humedad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Almacenaje
	
	Horizontal y seco a temperatura entre 2 y 32 grados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


